
O&K Kipploren mit Holzmulde (600 mm)

Im Export-Katalog Nr 600 der „AG für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf  vormals Orenstein & Koppel“ (um 1900) findet sich neben

diversen Kipploren mit Stahl-Mulden auch eine Kipplore mit einer Mulde aus Holz. Um die nötige Stabilität zu erreichen, ist die

Kippmulde  mit  Stahlbändern  und  Winkeln  verstärkt.  Diese  Holzmulden  sind  speziell  für  schwere  und  scharfkantige  Ladung

entwickelt worden. Mögliche Größen auf 500 und 600mm Fahrwerken: 0.33, 0.5 und 0.75 cbm.

Auf einem Lorenfahrwerk sind zwei Halterungen in O&K-typischer Ausfertigung angebracht, die durch einfaches Einhängen einer

Lochstange die Arretierung in 5 verschiedenen Stellungen zuläßt: Gekippt links, halb gekippt links, neutral, halb gekippt rechts und

gekippt rechts. 

Rot = Lochstange vorne – Blau = Lochstange hinten – Grün = verriegelt

Technische Daten: Hersteller:                                                                          O&K

Leergewicht:                                                                  bis 0.5 t

Ladegewicht:                                                                  max 2 t

Spurweite:                                                                     600 mm

Raddurchmesser:                                                           300 mm

Länge:                                                                         194  0   mm

Breite:                                                                          1500 mm

Höhe:                                                                           1130 mm

Modelle

Alle Wagen haben bewegliche Lochräder. 

Die Kohleladung kann per Schieberegler oder Kontaktpunkt in der Höhe verschoben und „ausgeladen“ werden (Skalierung auf Null).

Die Textur ist als Tauschtextur ausgeführt (quadratische nahtlose Textur – wird 1,6 mal nach oben  und 1,1 mal nach rechts verwendet).

Die Mulde ist nach beide Seiten kippbar, die Lochstangen werden entsprechend verschoben, 

Die Modelle unterstützen die LOD-Funktion. Dabei werden pro Modell vier Versionen in unterschiedlicher Detaillierung je nach

Entfernung ausgetauscht, um die Grafikkarte zu entlasten. 

(Kipplore 075 Holz: LOD0 = 20677, LOD1 = 11509, LOD2 = 1315, LOD3 = 158  Dreiecke). 

Die LOD-Stufen sind für EEP10/11 ausgelegt. Bei älteren Versionen kann es zu Darstellungsfehlern (früheres Umstellen) kommen.

Die  Modelle  werden  im  Verzeichnis  ...\Resourcen\Rollmaterial\Schiene\Schmalspur600 installiert  und  sind  in  EEP  unter

Rollmaterial/Schiene/Schmalspur600/Güterwagen abrufbar. 



Dateiname: Kipplore_075_Holz_E_KK1 angezeigter Name: Kipplore 075 Holz Eiche enthalten in : V11NKK10048

Dateiname: Kipplore_075_Holz_ER_KK1 angezeigter Name: Kipplore 075 Holz Eiche Rost enthalten in : V11NKK10048

Dateiname: Kipplore_075_Holz_F_KK1 angezeigter Name: Kipplore 075 Holz Fichte enthalten in : V11NKK10048

Dateiname: Kipplore_075_Holz_FR_KK1 angezeigter Name: Kipplore 075 Holz Fichte Rost enthalten in : V11NKK10048

Tauschtexturen

Die Modelle verwenden als Basis-Textur „Kohle 3“.

Von meiner Homepage können zwei Sätze mit Tauschtexturen heruntergeladen werden (256x256, TGA-Format).

enthalten in : Texturen1

Der 2. Satz beinhaltet Torf-Texturen

enthalten in : Texturen2
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