
Steinbrücke – Set 2

Vielen Dank für den Erwerb dieses Sets.

Bei dem vorliegendem Modellset handelt es sich um eine Steinbrücke für das Einspurstraßen-
System. Empfohlen wird die Nutzung der Steinbrücke ab EEP13 Plugin 2, da dort der Versatz der 
Straßenfahrzeuge aufgehoben wurde. Selbstverständlich kann das Set auch mit früheren Versionen
genutzt werden, dann sollte man aber Fahrzeuge nehmen, die mittig fahren.

Dieses Set ist für die im Grundbestand von EEP enthaltenen Einspurstraßen optimiert.

Hinweise zum Einbau von mehrspurigen Straßen:

Zunächst verlegen Sie mind. 2 Straßen in einem Abstand von 3,50 Metern, an die Sie die Brücke 
andocken. Die umgekehrte Reihenfolge ist nicht empfehlenswert, da man in EEP die Gleisobjekte 
nicht seitlich versetzt vervielfältigen kann.

Beispielaufbau

In dem folgenden Bild sehen Sie ein Beispiel einer vierspurigen Straße mit der Brücke. Die beiden 
Außenspuren sind mit dem Modell „Bruecke_02_oFw_CK1“ gebaut worden und die Mitte jeweils 
mit „Bruecke_02_Mitte_CK1“.



Übersicht der im Set enthaltenen Brücken:

Bruecke_02_Fw_CK1

Bruecke_02_oFw_CK1



Bruecke_02_E_1Fw_CK1

Bruecke_02_E_2Fw_CK1



Bruecke_02_E_oFw_CK1

Bruecke_02_Mitte_CK1


